
Das Top-2-fach-Isolierglas mit g-Wert 60 % und U-Wert 1,0.

SILVERSTAR ZERO E
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SILVERSTAR ZERO E 	 10024 	 S 1,0 60 24 32 20 3,85 275 189 80 13 8 32

SILVERSTAR ZERO E 	 10028 	 S6 1,0 58 28 36 30 9,00 420 283 79 13 8 33

SILVERSTAR ZERO E 	 10032 	 S8 1,0 57 32 40 40 10,00 600 300 77 12 10 34

SILVERSTAR ZERO E 	 1003626 	 S 1,0 58 26 38 25 3,85 275 189 79 13 8 36

SILVERSTAR ZERO E 	 1003728 	 S 1,0 57 28 36 30 3,85 275 189 79 13 8 37

SILVERSTAR ZERO E 	 1003830 	 S 1,0 56 30 38 35 3,85 275 189 78 12 7 38

SILVERSTAR ZERO E 	 1004032 	 S 1,0 56 32 40 40 9,00 420 189 77 12 8 40

Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz

Das neu entwickelte Wärmeschutzglas SILVERSTAR ZERO E 
erfüllt einerseits die hohen Anforderungen an Wärmedäm-
mung und Wirtschaftlichkeit und ermöglicht andererseits 
maximale solare Energiegewinne. Dank einer Beschichtung 
mit extrem niedriger Emissivität erreicht SILVERSTAR ZERO E 
bereits im 2-fach-Isolierglas den Standard-Ug-Wert 1,0 W/m2K. 
Idealerweise wird das Isolierglas der neuen E-Linie bei gross-
flächigen Verglasungen verwendet. 

 Die Eigenschaften

	Erreicht als 2-fach-Isolierglas den Ug-Wert von 1,0 W/m2K
	Mit Argon-Füllung die wirtschaftlichste Lösung
	Neutrale Optik und universell einsetzbar
	Kombinierbar mit Sicherheits- und Schalldämmfunktionen
	Bringt solare Energiegewinne (60/80)

Effiziente Wärmedämmung 
mit höchsten g-Werten.
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