
Effiziente Wärmedämmung, die gleichzeitig die Wärme der Sonne nutzt.

SILVERSTAR ZERO E
SILVERSTAR TRIII E

Mehr Licht. Mehr Leben.
Der hohe g-Wert
Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) gibt an, wie viel
Energie von der auftreffenden Sonneneinstrahlung durch die
Verglasung ins Rauminnere gelangt. Der g-Wert misst den
Energiedurchlass in Prozent. Je höher dieser liegt, desto mehr
Sonneneinstrahlung wird über die Verglasung als Strahlungs-
wärme nach innen abgegeben. Bei früheren Isoliergläsern
waren der g-Wert und der U-Wert eng miteinander verbunden.
Was bedeutete, dass ein tiefer U-Wert automatisch auch ei-
nen tiefen g-Wert bewirkte. Diese direkte Abhängigkeit wurde
durch Glas Trösch reduziert. Die SILVERSTAR-Produkte der
E-Linie weisen auch bei tiefen U-Werten hohe g-Werte auf und
gewährleisten somit einen maximalen Wärmegewinn.

Der tiefe U-Wert
Der U-Wert gibt die Energiemenge an, die pro Zeiteinheit
durch die Fläche von 1 m2 eines Bauteils fliesst, wenn sich
die beidseitig anliegenden Lufttemperaturen unterscheiden.
Je tiefer der U-Wert, desto höher ist die Wärmedämmung.
Die E-Linie von Glas Trösch erreicht durch infrarotreflektie-
rende Beschichtungen eine entscheidende Verbesserung des
wärmeschutztechnischen Verhaltens von Mehrscheiben-Iso-
lierglas. Zudem wird mit dem Einfüllen von Spezialgasen in
die Zwischenräume der U-Wert von SILVERSTAR ZERO E und
SILVERSTAR TRIII E reduziert, ohne die Strahlungsdurchläs-
sigkeit gegenüber Licht- und Sonnenenergie zu verschlech-
tern.
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SILVERSTAR ZERO E und TRIII E
Die neue E-Linie
mit höchsten g-Werten.

Die Vorteile der E-Linie
mit den höchsten g-Werten
und tiefen U-Werten.

Die Vorteile der Optimierung
Angesichts der steigenden Energiekosten und des Klima-
wandels sind wir bei Glas Trösch heute mehr denn je um die
Entwicklung noch besserer Baulösungen bemüht. Hier setzen
die neuen, äusserst effizienten Isoliergläser der E-Linie von
Glas Trösch mit ihrer doppelten Wirkung an: Die Mehrfach-
verglasung sorgt für höchste thermische Isolierung und der
hohe g-Wert garantiert einen optimalen Wärmegewinn. Nebst
den funktionellen Aspekten genügen die Gläser SILVERSTAR
ZERO E und SIVERSTAR TRIII E auch höchsten ästhetischen
Ansprüchen. Sie eröffnen zahlreiche kreative Möglichkeiten
und erlauben ein feines Spiel mit dem Gestaltungselement
Licht. Die hohe Lichtdurchlässigkeit belebt den Raum und
wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Die Gläser der E-
Linie vereinen all diese Vorteile und sind so idealer Bestand-
teil innovativen Bauens.

09_1011_GT_Linie_E_de.indd 1-3 08.09.09 10:55



W
är

m
ed

ur
ch

ga
ng

s-
ko

ef
fiz

ie
nt

E
N

67
3

W
/m

2
K

G
as

fü
ll

gr
ad

90
%

1,0

0,9

1,0

0,9

0,7

0,8

0,6

0,7

0,6

0,5

0,6

0,4

0,6

0,5

G
es

am
te

ne
rg

ie
-

du
rc

hl
as

sg
ra

d
(E

N
41

0)
%

ca
.

64

64

64

60

60

60

60

60

52

52

52

47

47

47

Das neu entwickelte Wärmeschutzglas SILVERSTAR ZERO E
erfüllt einerseits die hohen Anforderungen an Wärmedäm-
mung und Wirtschaftlichkeit und ermöglicht anderseits ma-
ximale solare Energiegewinne. Dank einer Beschichtung mit
extrem niedriger Emissivität erreicht SILVERSTAR ZERO E mit
Argonfüllung bereits im 2-fach-Isolierglas den Standard-Ug-
Wert 1,0 W/m2K. Mit einem Lichttransmissionswert von 80%
und einem g-Wert von 60% werden mit SILVERSTAR ZERO E
Tageslicht und Sonnenenergie zur Quelle der Behaglichkeit.

Die Anwendung
SILVERSTAR ZERO E eignet sich optimal für Anwendungen,
die dem Klimaschutz Rechnung tragen. Es ist der neue Stan-
dard für Isoliergläser im gesamten Wohnungsbau, für Neu-
bauten wie bei Renovationen. Ideal wird SILVERSTAR ZERO E
bei Minergiehäusern und grossflächigen Verglasungen wie
z.B. Wintergärten verwendet. Je nach Einsatz des Wärme-
schutzglases kann SILVERSTAR ZERO E zusätzlich mit erfor-
derlichen Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunk-
tionen kombiniert werden.

2

Die Eigenschaften
Erreicht als 2-fach-Isolierglas den U-Wert von 1,0
Mit Argon-Füllung die wirtschaftlichste Lösung
Neutrale Optik und universell einsetzbar
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Bringt solare Energiegewinne

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

24 1,0 60 80 13

Gasfüllgrad: 90% Argon

3 4

Die technischen Daten

SILVERSTAR TRIII E ist ein besonders energieeffizientes Sys-
tem für 3-fach-Isolierglas mit ausnehmend hohem g-Wert
und hoher Lichttransmission. SILVERSTAR TRIII E verbessert
die Wärmedämmung gegenüber modernen 2-fach-Verglasun-
gen. Dadurch wird Energie gespart und auch an sehr kalten
Tagen ist es nahe der Fenster behaglich warm. Zudem ist
SILVERSTAR TRIII E standardmässig mit dem hochwärme-
dämmenden Randverbundsystem ACSplus ausgerüstet.

Die Anwendung
SILVERSTAR TRIII E erfüllt schon heute den Standard von
morgen und ist somit hervorragend geeignet als Bestandteil
nachhaltigen Bauens. Es wird sowohl ökologischen wie auch
wirtschaftlichen Aspekten gerecht. SILVERSTAR TRIII E ist
ideal für Neubauten und Renovationen, falls die alte Bausubs-
tanz den Einsatz zulässt. Auch bei grossflächigen Verglasun-
gen wie z.B. Gebäudefassaden überzeugt das innovative Sys-
tem. Wenn erforderlich kann SILVERSTAR TRIII E zusätzlich
mit Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen
kombiniert werden.

Die Eigenschaften
Äusserst hoher g-Wert bis zu 64% für optimale Nutzung
der Sonnenenergie
Maximale Lichttransmission von 75% für
lichtdurchflutete Räume und angenehmes Wohngefühl
(mit SWISSFLOAT extraweiss)
Reduzierte Energiekosten
Je nach Anforderung des Klimakonzeptes können zusätz-
lich zu den Standardtypen individuell U- und g-Werte
weiter optimiert werden
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Ideal für Passiv- und Niedrigenergiehäuser und Renova-
tionsobjekte

Gasfüllgrad: 90% Argon

Die technischen Daten

Hoher Durchlass von Tageslicht
(80%)

Solare Energiegewinne

Wärmedämmbeschichtung

Wärmereflexion

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

40 1,0 64 74 20

36 0,8 60 73 19

40 0,7 60 73 19

Bei sämtlichen Kombinationen von TRIII E und ZERO E nutzen
die Isoliergläser der neuen E-Linie die Vorteile von ACSplus.

Das Randverbundsystem ACSplus
Mit ACSplus (Anti Condensation System) hat Glas Trösch
ein einzigartiges Randverbundsystem entwickelt. Die Wär-
medämmung im Randbereich ist besser und Kondensater-
scheinungen gehören praktisch der Vergangenheit an. Das
innovative Verfahren ist eine silikonbasierte Lösung und wird
vollautomatisch appliziert. Nebst den herausragenden tech-
nischen Qualitäten überzeugt der optimierte Abstandhalter
auch ästhetisch durch diskrete Farbgebung (wahlweise grau
oder schwarz). Isolierglas, das mit dem ACSplus Randver-
bundsystem versehen ist, lässt sich betreffend Optik und Wär-
medämmung kaum übertreffen.

Anwendungsbeispiel oben mit Aluminiumabstandhalter, unten mit ACSplus.
Holzfenster (Uf = 1,4 W/m2K) mit 3-fach SILVERSTAR TRIII E (Ug = 0,7 W/m2K).

–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

9,9 oC auf dem inneren Glas

Hoher Durchlass von Tageslicht
(74%)

Solare Energiegewinne
Wärmedämmbeschichtungen

Wärmereflexion
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SILVERSTAR TRIII E
Das top 3-fach-Isolierglas mit
höchstem g-Wert von 64%.

SILVERSTAR ZERO E
Das top 2-fach-Isolierglas mit
g-Wert 60% und U-Wert 1,0.
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–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

14,4 oC auf dem inneren Glas

Mit Kombinationen von ZERO E und
TRIII E können der g-Wert und der
U-Wert ideal abgestimmt werden.
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Das neu entwickelte Wärmeschutzglas SILVERSTAR ZERO E
erfüllt einerseits die hohen Anforderungen an Wärmedäm-
mung und Wirtschaftlichkeit und ermöglicht anderseits ma-
ximale solare Energiegewinne. Dank einer Beschichtung mit
extrem niedriger Emissivität erreicht SILVERSTAR ZERO E mit
Argonfüllung bereits im 2-fach-Isolierglas den Standard-Ug-
Wert 1,0 W/m2K. Mit einem Lichttransmissionswert von 80%
und einem g-Wert von 60% werden mit SILVERSTAR ZERO E
Tageslicht und Sonnenenergie zur Quelle der Behaglichkeit.

Die Anwendung
SILVERSTAR ZERO E eignet sich optimal für Anwendungen,
die dem Klimaschutz Rechnung tragen. Es ist der neue Stan-
dard für Isoliergläser im gesamten Wohnungsbau, für Neu-
bauten wie bei Renovationen. Ideal wird SILVERSTAR ZERO E
bei Minergiehäusern und grossflächigen Verglasungen wie
z.B. Wintergärten verwendet. Je nach Einsatz des Wärme-
schutzglases kann SILVERSTAR ZERO E zusätzlich mit erfor-
derlichen Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunk-
tionen kombiniert werden.

2

Die Eigenschaften
Erreicht als 2-fach-Isolierglas den U-Wert von 1,0
Mit Argon-Füllung die wirtschaftlichste Lösung
Neutrale Optik und universell einsetzbar
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Bringt solare Energiegewinne

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

24 1,0 60 80 13

Gasfüllgrad: 90% Argon

3 4

Die technischen Daten

SILVERSTAR TRIII E ist ein besonders energieeffizientes Sys-
tem für 3-fach-Isolierglas mit ausnehmend hohem g-Wert
und hoher Lichttransmission. SILVERSTAR TRIII E verbessert
die Wärmedämmung gegenüber modernen 2-fach-Verglasun-
gen. Dadurch wird Energie gespart und auch an sehr kalten
Tagen ist es nahe der Fenster behaglich warm. Zudem ist
SILVERSTAR TRIII E standardmässig mit dem hochwärme-
dämmenden Randverbundsystem ACSplus ausgerüstet.

Die Anwendung
SILVERSTAR TRIII E erfüllt schon heute den Standard von
morgen und ist somit hervorragend geeignet als Bestandteil
nachhaltigen Bauens. Es wird sowohl ökologischen wie auch
wirtschaftlichen Aspekten gerecht. SILVERSTAR TRIII E ist
ideal für Neubauten und Renovationen, falls die alte Bausubs-
tanz den Einsatz zulässt. Auch bei grossflächigen Verglasun-
gen wie z.B. Gebäudefassaden überzeugt das innovative Sys-
tem. Wenn erforderlich kann SILVERSTAR TRIII E zusätzlich
mit Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen
kombiniert werden.

Die Eigenschaften
Äusserst hoher g-Wert bis zu 64% für optimale Nutzung
der Sonnenenergie
Maximale Lichttransmission von 75% für
lichtdurchflutete Räume und angenehmes Wohngefühl
(mit SWISSFLOAT extraweiss)
Reduzierte Energiekosten
Je nach Anforderung des Klimakonzeptes können zusätz-
lich zu den Standardtypen individuell U- und g-Werte
weiter optimiert werden
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Ideal für Passiv- und Niedrigenergiehäuser und Renova-
tionsobjekte

Gasfüllgrad: 90% Argon

Die technischen Daten

Hoher Durchlass von Tageslicht
(80%)

Solare Energiegewinne

Wärmedämmbeschichtung

Wärmereflexion

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

40 1,0 64 74 20

36 0,8 60 73 19

40 0,7 60 73 19

Bei sämtlichen Kombinationen von TRIII E und ZERO E nutzen
die Isoliergläser der neuen E-Linie die Vorteile von ACSplus.

Das Randverbundsystem ACSplus
Mit ACSplus (Anti Condensation System) hat Glas Trösch
ein einzigartiges Randverbundsystem entwickelt. Die Wär-
medämmung im Randbereich ist besser und Kondensater-
scheinungen gehören praktisch der Vergangenheit an. Das
innovative Verfahren ist eine silikonbasierte Lösung und wird
vollautomatisch appliziert. Nebst den herausragenden tech-
nischen Qualitäten überzeugt der optimierte Abstandhalter
auch ästhetisch durch diskrete Farbgebung (wahlweise grau
oder schwarz). Isolierglas, das mit dem ACSplus Randver-
bundsystem versehen ist, lässt sich betreffend Optik und Wär-
medämmung kaum übertreffen.

Anwendungsbeispiel oben mit Aluminiumabstandhalter, unten mit ACSplus.
Holzfenster (Uf = 1,4 W/m2K) mit 3-fach SILVERSTAR TRIII E (Ug = 0,7 W/m2K).

–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

9,9 oC auf dem inneren Glas

Hoher Durchlass von Tageslicht
(74%)

Solare Energiegewinne
Wärmedämmbeschichtungen
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SILVERSTAR TRIII E
Das top 3-fach-Isolierglas mit
höchstem g-Wert von 64%.

SILVERSTAR ZERO E
Das top 2-fach-Isolierglas mit
g-Wert 60% und U-Wert 1,0.
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–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

14,4 oC auf dem inneren Glas

Mit Kombinationen von ZERO E und
TRIII E können der g-Wert und der
U-Wert ideal abgestimmt werden.
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Das neu entwickelte Wärmeschutzglas SILVERSTAR ZERO E
erfüllt einerseits die hohen Anforderungen an Wärmedäm-
mung und Wirtschaftlichkeit und ermöglicht anderseits ma-
ximale solare Energiegewinne. Dank einer Beschichtung mit
extrem niedriger Emissivität erreicht SILVERSTAR ZERO E mit
Argonfüllung bereits im 2-fach-Isolierglas den Standard-Ug-
Wert 1,0 W/m2K. Mit einem Lichttransmissionswert von 80%
und einem g-Wert von 60% werden mit SILVERSTAR ZERO E
Tageslicht und Sonnenenergie zur Quelle der Behaglichkeit.

Die Anwendung
SILVERSTAR ZERO E eignet sich optimal für Anwendungen,
die dem Klimaschutz Rechnung tragen. Es ist der neue Stan-
dard für Isoliergläser im gesamten Wohnungsbau, für Neu-
bauten wie bei Renovationen. Ideal wird SILVERSTAR ZERO E
bei Minergiehäusern und grossflächigen Verglasungen wie
z.B. Wintergärten verwendet. Je nach Einsatz des Wärme-
schutzglases kann SILVERSTAR ZERO E zusätzlich mit erfor-
derlichen Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunk-
tionen kombiniert werden.

2

Die Eigenschaften
Erreicht als 2-fach-Isolierglas den U-Wert von 1,0
Mit Argon-Füllung die wirtschaftlichste Lösung
Neutrale Optik und universell einsetzbar
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Bringt solare Energiegewinne

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

24 1,0 60 80 13

Gasfüllgrad: 90% Argon

3 4

Die technischen Daten

SILVERSTAR TRIII E ist ein besonders energieeffizientes Sys-
tem für 3-fach-Isolierglas mit ausnehmend hohem g-Wert
und hoher Lichttransmission. SILVERSTAR TRIII E verbessert
die Wärmedämmung gegenüber modernen 2-fach-Verglasun-
gen. Dadurch wird Energie gespart und auch an sehr kalten
Tagen ist es nahe der Fenster behaglich warm. Zudem ist
SILVERSTAR TRIII E standardmässig mit dem hochwärme-
dämmenden Randverbundsystem ACSplus ausgerüstet.

Die Anwendung
SILVERSTAR TRIII E erfüllt schon heute den Standard von
morgen und ist somit hervorragend geeignet als Bestandteil
nachhaltigen Bauens. Es wird sowohl ökologischen wie auch
wirtschaftlichen Aspekten gerecht. SILVERSTAR TRIII E ist
ideal für Neubauten und Renovationen, falls die alte Bausubs-
tanz den Einsatz zulässt. Auch bei grossflächigen Verglasun-
gen wie z.B. Gebäudefassaden überzeugt das innovative Sys-
tem. Wenn erforderlich kann SILVERSTAR TRIII E zusätzlich
mit Sonnenschutz-, Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen
kombiniert werden.

Die Eigenschaften
Äusserst hoher g-Wert bis zu 64% für optimale Nutzung
der Sonnenenergie
Maximale Lichttransmission von 75% für
lichtdurchflutete Räume und angenehmes Wohngefühl
(mit SWISSFLOAT extraweiss)
Reduzierte Energiekosten
Je nach Anforderung des Klimakonzeptes können zusätz-
lich zu den Standardtypen individuell U- und g-Werte
weiter optimiert werden
Kombinierbar mit Sonnenschutz-, Sicherheits- und Schall-
dämmfunktionen
Ideal für Passiv- und Niedrigenergiehäuser und Renova-
tionsobjekte

Gasfüllgrad: 90% Argon

Die technischen Daten

Hoher Durchlass von Tageslicht
(80%)

Solare Energiegewinne

Wärmedämmbeschichtung

Wärmereflexion

Element-
dicke

Ug-Wert nach
EN 673 (W/m2K)

g-Wert nach
EN 410 (%)

Lichttrans-
mission (%)

Lichtreflexion
(%)

40 1,0 64 74 20

36 0,8 60 73 19

40 0,7 60 73 19

Bei sämtlichen Kombinationen von TRIII E und ZERO E nutzen
die Isoliergläser der neuen E-Linie die Vorteile von ACSplus.

Das Randverbundsystem ACSplus
Mit ACSplus (Anti Condensation System) hat Glas Trösch
ein einzigartiges Randverbundsystem entwickelt. Die Wär-
medämmung im Randbereich ist besser und Kondensater-
scheinungen gehören praktisch der Vergangenheit an. Das
innovative Verfahren ist eine silikonbasierte Lösung und wird
vollautomatisch appliziert. Nebst den herausragenden tech-
nischen Qualitäten überzeugt der optimierte Abstandhalter
auch ästhetisch durch diskrete Farbgebung (wahlweise grau
oder schwarz). Isolierglas, das mit dem ACSplus Randver-
bundsystem versehen ist, lässt sich betreffend Optik und Wär-
medämmung kaum übertreffen.

Anwendungsbeispiel oben mit Aluminiumabstandhalter, unten mit ACSplus.
Holzfenster (Uf = 1,4 W/m2K) mit 3-fach SILVERSTAR TRIII E (Ug = 0,7 W/m2K).

–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

9,9 oC auf dem inneren Glas

Hoher Durchlass von Tageslicht
(74%)

Solare Energiegewinne
Wärmedämmbeschichtungen

Wärmereflexion
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SILVERSTAR TRIII E
Das top 3-fach-Isolierglas mit
höchstem g-Wert von 64%.

SILVERSTAR ZERO E
Das top 2-fach-Isolierglas mit
g-Wert 60% und U-Wert 1,0.
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–5 oC Aussentemperatur

Wärmedämmbeschichtungen

23 oC Innentemperatur

14,4 oC auf dem inneren Glas

Mit Kombinationen von ZERO E und
TRIII E können der g-Wert und der
U-Wert ideal abgestimmt werden.
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Effiziente Wärmedämmung, die gleichzeitig die Wärme der Sonne nutzt.

SILVERSTAR ZERO E
SILVERSTAR TRIII E

Mehr Licht. Mehr Leben.
Der hohe g-Wert
Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) gibt an, wie viel
Energie von der auftreffenden Sonneneinstrahlung durch die
Verglasung ins Rauminnere gelangt. Der g-Wert misst den
Energiedurchlass in Prozent. Je höher dieser liegt, desto mehr
Sonneneinstrahlung wird über die Verglasung als Strahlungs-
wärme nach innen abgegeben. Bei früheren Isoliergläsern
waren der g-Wert und der U-Wert eng miteinander verbunden.
Was bedeutete, dass ein tiefer U-Wert automatisch auch ei-
nen tiefen g-Wert bewirkte. Diese direkte Abhängigkeit wurde
durch Glas Trösch reduziert. Die SILVERSTAR-Produkte der
E-Linie weisen auch bei tiefen U-Werten hohe g-Werte auf und
gewährleisten somit einen maximalen Wärmegewinn.

Der tiefe U-Wert
Der U-Wert gibt die Energiemenge an, die pro Zeiteinheit
durch die Fläche von 1 m2 eines Bauteils fliesst, wenn sich
die beidseitig anliegenden Lufttemperaturen unterscheiden.
Je tiefer der U-Wert, desto höher ist die Wärmedämmung.
Die E-Linie von Glas Trösch erreicht durch infrarotreflektie-
rende Beschichtungen eine entscheidende Verbesserung des
wärmeschutztechnischen Verhaltens von Mehrscheiben-Iso-
lierglas. Zudem wird mit dem Einfüllen von Spezialgasen in
die Zwischenräume der U-Wert von SILVERSTAR ZERO E und
SILVERSTAR TRIII E reduziert, ohne die Strahlungsdurchläs-
sigkeit gegenüber Licht- und Sonnenenergie zu verschlech-
tern.

GLAS TRÖSCH AG Isolierglas, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 (0)62 958 51 51, Fax +41 (0)62 963 27 62
isobuetzberg@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-3065 Bolligen
Tel. +41 (0)31 924 33 33, Fax +41 (0)31 921 86 42
bolligen@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-4133 Pratteln
Tel. +41 (0)61 811 22 83, Fax +41 (0)61 811 45 18
pratteln@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-5727 Oberkulm
Tel. +41 (0)62 768 80 80, Fax +41 (0)62 768 80 81
oberkulm@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG Isolierglas, CH-9015 St. Gallen-Winkeln
Tel. +41 (0)71 313 0   2 0  2, Fax +41 (0)71 313   02   03
isostgallen@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-7208 Malans
Tel. +41 (0)81 300 08 88, Fax +41 (0)81 300 08 89
malans@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0)44 908 50 60, Fax +41 (0)44 908 50 70
volketswil@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH SA, CH-1630 Bulle
Tel. +41 (0)26 919 66 80, Fax +41 (0)26 919 66 81
bulle@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG, CH-3613 Steffisburg
Tel. +41 (0)33 439 51 00, Fax +41 (0)33 439 51 01
steffisburg@glastroesch.ch

GLAS TRÖSCH AG Beratung, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 (0)62 958 53 81, Fax +41 (0)62 958 53 90
beratung@glastroesch.ch
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SILVERSTAR ZERO E und TRIII E
Die neue E-Linie
mit höchsten g-Werten.

Die Vorteile der E-Linie
mit den höchsten g-Werten
und tiefen U-Werten.

Die Vorteile der Optimierung
Angesichts der steigenden Energiekosten und des Klima-
wandels sind wir bei Glas Trösch heute mehr denn je um die
Entwicklung noch besserer Baulösungen bemüht. Hier setzen
die neuen, äusserst effizienten Isoliergläser der E-Linie von
Glas Trösch mit ihrer doppelten Wirkung an: Die Mehrfach-
verglasung sorgt für höchste thermische Isolierung und der
hohe g-Wert garantiert einen optimalen Wärmegewinn. Nebst
den funktionellen Aspekten genügen die Gläser SILVERSTAR
ZERO E und SIVERSTAR TRIII E auch höchsten ästhetischen
Ansprüchen. Sie eröffnen zahlreiche kreative Möglichkeiten
und erlauben ein feines Spiel mit dem Gestaltungselement
Licht. Die hohe Lichtdurchlässigkeit belebt den Raum und
wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Die Gläser der E-
Linie vereinen all diese Vorteile und sind so idealer Bestand-
teil innovativen Bauens.
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