SILVERSTAR” COMBI Neutral 41/21

Das hochwertige Sonnenschutzglas fiir Funktionalitit und Asthetik



Maximaler Sonnenschutz,
optimale Warmedammung,
iberzeugender , Street Appeal”.

Technische Daten
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= ) A Isolierglas fiir den Scheibenaufbau SILVERSTAR COMBI Neutral 41/21
'j’\\“"/\\ &mm/SZR 16 mm Argon / Float 4 mm hat folgende Werte:
[\
Lichttransmissionsgrad 41 %
Lichtreflexionsgrad auflen 18 %
Direkter Strahlungstransmissionsgrad 20 %
Strahlungsreflexionsgrad 32%
LR-Wert LT-Wert Strahlungsabsorptionsgrad 48 %
18 % % Sekundire Warmeabgabe nach innen 3%
Gesamtenergiedurchlassgrad nach EN 410 22 %
b-Faktor [g-Wert nach EN 410/ 0,8] 28
Selektivitatskennzahl 1.8
Farbwiedergabeindex Ra in Transmission 86
95‘;;}" Ug-Wert nach EN 673 1,0 W/m?K
Empfohlenes Briistungsglas BD 70
Samtliche Ausfiihrungen sind auch als Einscheibensicherheitsglas [ESG]
ezl erhaltlich. Die hier aufgefiihrten technischen Daten entsprechen dem
aktuellen Stand bei Drucklegung. Stand 07/2010
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Anerkannte Asthetik

Brillante AuBenwirkung fir die anspruchsvolle Architektur
Angenehme Reflexionsasthetik mit leicht blaulicher Optik
AuBerst homogene Fassadenansichten aus allen Blick-

winkeln durch innovative SILVERSTAR-Technologie |

Funktionale Leistungsfahigkeit

Deutliche Reduzierung der Kiihlenergie durch dufierst niedri-
gen Gesamtenergiedurchlassgrad |

Optimaler Sonnenschutz ldsst die Hitze draufien und sorgt I
fir ein angenehmes Arbeitsklima

Beispiellos niedriger Gesamtenergiedurchlass bei maximaler
Lichttransmission bewirkt sehr gute Selektivitat I

Einsparung der Heizkosten durch zeitgemafen Warmeschutz |

Hoher Anwendungsspielraum von unvorgespannten Glasern
dank niedriger Strahlungsabsorption von 48 %

Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen

GrofBflachige, transparente Glasdacher und Glasfassaden !
stehen im Mittelpunkt des breitgefacherten Einsatzgebietes

Titelbild: Grofziigige Sonnenschutzverglasungen
mit anerkannter Reflexionsdsthetik






