


Optimales Verhaltnis von Tageslicht
und Warmeeintrag bei naturlicher
Farbwiedergabe und brillanter Optik.

Asthetische Performance

= Bestechende Farbneutralitat und natirliche Farbwiedergabe
fiir eine asthetisch anspruchsvolle Architektur

w Brillante und iiberzeugende Optik mit leicht blaulicher
Nuancierung in der Reflexionswirkung

« Innovative SILVERSTAR-Technologie ermdglicht dufierst ho-
mogene Ansichten auch unter spitzen Betrachtungswinkeln

Funktionale Leistungsstiarke

= Enorm niedriger Strahlungsabsorptionsgrad von 40 % er-
moglicht ein grofies Anwendungsspektrum mit unvorge-
spannten Gldsern

w AuBerst niedriger Gesamtenergiedurchlassgrad von 28%
reduziert effektiv den Kiihlenergiebedarfim Sommer

w Effizienter Sonnenschutz beugt unerwiinschter Raumaufhei-
zung vor und steigert die Arbeitsplatzqualitat

w Hoher Komfort durch optimale Kombination von Lichtdurch-
lass und minimalem Warmeeintrag ins Rauminnere

= Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen

“ SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 T ist das passende,
vorspannbare Glas zu SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26

Titelbild: Effizienter Sonnen- und Warmeschutz
unterstitzt ein optimales Raumklima

l_ Einheitliche Reflexionsasthetik
fiir anspruchsvolle Ansichten

Technische Daten

Isolierglas fiir den Scheibenaufbau SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26
émm/ SZR 16 mm Argon / Float 4 mm hat folgende Werte:

Lichttransmissionsgrad 51 %
Lichtreflexionsgrad aufien 16 %
Direkter Strahlungstransmissionsgrad 25 %
Strahlungsreflexionsgrad 35%
Strahlungsabsorptionsgrad 40 %
Sekunddre Warmeabgabe nach innen 2 %
Gesamtenergiedurchlassgrad nach EN 410 28 %
b-Faktor [g-Wert nach EN 410/ 0,8) 35
Selektivitatskennzahl 1.9
Allgemeiner Farbwiedergabeindex R, a7
Ug-Wert nach EN 673 1,0 W/m?K
Empfohlenes Briistungsglas BD 70

Die technischen Daten des vorspannbaren SILVERSTAR COMBI Neutral
51/26 T sind dem SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 angepasst. Die hier
aufgefiihrten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei
Drucklegung. Stand 07/2010






